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KONTURFRASMASCHINEN

CM1H

Frasmaschine fir die Konturierung von PVC-Profilen mit 45°-Schnitt. Die Maschine, die in den
Fensterproduktionsprozess mit Maschinen der Someco SM-Serie integriert ist, die mit Gegenstempeln der
Seamless-Technologie ausgestattet sind, bereitet die Profile fir die anschlieBende Phase des
NullraupenschweilRens vor. Die CM 1H ist mit drei Elektrospindeln ausgestattet, von denen eine fir ein
Ablangmesser verwendet wird und zwei mit verschiedenen Werkzeugen bestiickt werden kénnen, um eine
effiziente Konturierung auch von Profilen aus unterschiedlichen Materialien zu erméglichen. Die Maschine ist an
Bord programmierbar und kann vordefinierte und optimierte Bearbeitungslisten importieren und ausfuhren.
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Seamless-Technologie Spaneauffangkasten

g i i ie Maschine, die in den ank eines praktischen
Fraseinheit Die Maschine, die in d Dank ktisch
Die Frasmaschine ist mit 2 Frasspindeln Produktionsprozess der Fenster- und Spaneauffangkastens kénnen die
ausgestattet. Die erste Frasspindel, die Tlrrahmens mit Someco Maschinen der Bearbeitungsabfalle gezielt gesammelt
S Sééeblatt mit @ 150 mm’ Serie SM mit Seamless-Technologie werden. Die Maschine und der
nullgesetzt wird, wird fur die Klinkung integriert ist, sorgt fur das Umrissfrasen Bearbeitungsbereich bleiben somit
: an den Profilen und bereitet sie so fur sauber.

der Profile genutzt, wahrend die zweite,
mit Werkzeug ausgeristete Frasspindel
das Umrissfrasen an den Profilen zum
Einsatz kommt und diese fur die nachste
Phase, dem SchweiBen ohne
SchweiBraupe.

die anschlieBende Schweillphase ohne
SchweiBnaht vor.

| SR
Bedieneroberflache

Der Bediener hat aus jeder Position eine
gute Sicht auf den Monitor, da dieser auf
seiner vertikalen Achse gedreht werden
kann. Die Bedieneroberflache stellt ein
Display mit einem 15.6" Touchscreen mit
,optical bonding”-Auslegung bereit, das
mit USB-Anschlissen ausgestattet ist,
die fir das Herstellen der Verbindung mit
einem Barcode-Lesegerat und tragbaren
Geraten erforderlich sind. Ein RJ45
Verbinder ermdéglicht dartiber hinaus den
Anschluss der Maschine an das

Werksnetz.
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I CM 1H / KONTURFRASMASCHINEN

ACHSEN-VERFAHRWEGE

X-ACHSE (mm) 565
Y-ACHSE (mm) 45
Z-ACHSE (mm) 540
Achsengenauigkeit (mm) +0,1

POSITIONIERGESCHWINDIGKEIT

X-ACHSE (m/min) 50
Y-ACHSE (m/min) 40
Z-ACHSE (m/min) 20

ACHSENBESCHLEUNIGUNG

X-ACHSE (m/s?) 10
Y-ACHSE (m/s?) 10
Z-ACHSE (m/s?) 35

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (Breite x Lange x Héhe) (mm) 1.260 x 1.350 x 1.860
Armlange (mm) 1.300
Abmessungen mit Armen (Breite x Lange) (mm) 2.770 x 2.280
Gewicht (kg) 750

ARBEITSBEREICH

Profilhéhe (mm) 50 = 100
Profilbreite (mm) 50 + 130
Profillange (mm) 350 + 3.500
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STIRNSEITIGE BEARBEITUNGS- UND FRASEINHEIT

(SomeCO) a voilap company

Anzahl der Frasspindel 2
Leistung des Sageblattmotors (kW) 2
Sageblatt (mm) @ 150
Frasaggregat 1
Gelieferter Fraser (mm) @5
Leistung der Frasspindel auf S1 (kW) 2
Max. Fraserdurchmesser (mm) 212
Max. Fraserdrehzahl (U/Min) 24.000

GELIEFERTE WERKZEUGAUSSTATTUNG

Flacher Fraser @5 mm fir PVC [}

Sageblatt @150 mm flr PVC °

EIGENSCHAFTEN DER MASCHINE

Profilabhangig verstellbare Spanneinrichtungen °
Vorbereitung des Profils Seamless
Abfall- und Spanesammelbehalter ®

Betriebsdruck (bar) 6+ 7

BEDIEN- UND STEUEREINHEIT

Kommunikatiosnprotokoll EtherCAT

Integrierter PC Beckhoff

Mensch-Maschine-Schnittstelle A -
optical bonding

RJ45 Netzwerk-Platine (]
Management differenzierter Verfahrwege (bei zusatzlicher Spindel)

USB-Ports [

TS Display HD TFT 15,6" -

SOFTWARE
ContourCAM [}
Microsoft® Windows® |oT Enterprise °

JOB: Software fur das Management der Schnittlisten und die Anbindung an externe Kalkulationsprogramme

Enthalten @ Verfugbar o
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