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Erganzende Maschinen

Prazise Klinksage flir V-Schnitte 90° in Kunststoffprofile. Die Maschine verfiigt tGber 2 vertikale pneumatische
Spanneinrichtungen. Die Verstellung der Schnitttiefe in Y-Achse erfolgt stufenlos tGber Handrad. Der pneumatische Sage-
Vorschub kann stufenlos eingestellt werden, der Rickhub erfolgt im Eilgang. SerienmaRig ist die Maschine mit Abfall-
/Spanebehalter, Sageblatter und Anschluss flir Spaneabsaugschlauch ausgestattet.
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I KS 101 / ERGANZENDE MASCHINEN

LAYOUT

900 mm

1.650 mm

Ansicht von oben

Die Gesamtabmessungen kénnen der Produktkonfiguration entsprechend variieren.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Breite (mm) 900
Tiefe (mm) 800
Gewicht (kg) 240
H6he (mm) 1.650
ARBEITSBEREICH
Maximale Schnitttiefe (mm) 80
Maximale Profilhéhe (mm) 100
Minimale Profilldange zum Spannen (mm) 150
V-Schnittwinkel 90°
MOTOREN
Asynchron-Drehstrommotoren 2
Leistung auf S1 (kW) 2x09
Motordrehzahl 50 Hz (U/min) 2.800
Motordrehzahl 60 Hz (U/min) 3.400
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Sageblattdurchmesser (mm) 300
Sageblattbohrung (mm) 32
Sageblattdrehzahl - motor 60 Hz (U/min) 3.400
Sageblattdrehzahl - motor 50 Hz (U/min) 2.800
AUSSTATTUNG
Spanekasten [
Absaugstutzen [
Sageblatt Hartmetall 80 Zahne [
Vertikale Spanneinrichtung [

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Anschlussleistung (KW) 1,9
Maximale Vorsicherung 240V 60Hz (A) 10
Maximale Vorsicherung 400V 50Hz (A) 10

PNEUMATISCHER ANSCHLUSS

Druck (bar) 7
Schlauchanschluss DN10
Druckluftverbrauch (7 bar) je Arbteistakt (ohne Sprihung) (I) 20

Enthalten @ Verflugbar o
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