
KW 3

Transportwagen

Kommissionswagen für innerbetrieblichen Transport der Fensterelemente. Stabile Stahlkonstruktion. Für innerbetriebliche
Transporte. Profilauflage mit Gummibelag. Im unbeladenen Zustand ineinander verschiebbar, dadurch geringerer
Platzbedarf. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

  
TECHNISCHES BLATT

19/10/2025

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is
reserved.

1



Lenkrollen
Vier Lenkrollen, davon zwei mit
Feststellbremse, bieten hohe
Beweglichkeit und leichte, sichere
Handhabung

Auflage mit Gummi-
Profil
Auflagefläche mit Gummi-Profil belegt,
schützt das Profil vor Beschädigungen

Transportbügel
Transportbügel beidseitig zum
Verfahren
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KW 3 / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT 

Länge (mm) 1.600

Breite (mm) 1.130

Höhe (mm) 1.960

Gewicht (kg) 90

EINLAGERUNGSVERMÖGEN 

Tragkraft (kg) 400

EIGENSCHAFTEN 

Im unbeladenen Zustand ineinander verschiebbar

Lenkrollen 4

Lenkrollen mit Feststellbremse 2

Laufrollendurchmesser (mm) 125

Enthalten Verfügbar 
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