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SBZ 616/01 .

Sage-Und
Bearbeitungszentren e —

SB7616

Sageautomat fur Kunststoffprofile. Belademagazin flr bis zu neun Profilstabe. Anhebefunktion flr Taktung der Leerfacher.
Ein- und Austransport mit motorisch stufenlos verstellbarer Greifzange. Gummierte Greiferbacken zum Verhindern von
Profilbeschadigungen. Pneumatischer Sagevorschub. Teileaustransport Uber Abschiebetisch. Optionen: Vorschub mittels
Servoachse; Etikettendrucker; Teileaustransport profilschonend Uiber Riemenférderer mit verschiedenen
Fassungsvermdgen; Dichtungsniederhalter fir prazises Schneiden der Dichtung; hohe Anlagen flr prazises Sagen von
hohen Profilen.
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I SBZ 616/01 / SAGE-UND BEARBEITUNGSZENTREN

Linke Ausfiihrung (links nach rechts)

ca. 12,200 mm ca. 12.200 mm

ca. 4.000 mm
ca. 4.000 mm

max 6.500 mm max 4.000 mm max 6.500 mm max 4.000 mm

Richtige Ausfiihrung (rechts nach links)

ca. 12.200 mm ca. 12.200 mm
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max 4.000 mm max 6.500 mm max 4.000 mm max 6.500 mm

A - Lademagazin

B - Bearbeitungsaggregat
C - Entlademagazin

* - Standardausfihrung

The overall dimensions may vary depending on the product configuration.

ACHSEN-VERFAHRWEGE

X-ACHSE (Stabpositionierung) (mm) 3.430
Y1-ACHSE (Querpositionierung Spannzange) (mm) 130
130

Z1-ACHSE (vertikale Positionierung Spannzange) (mm)

MOGLICHE SAGEWINKEL

Sagewinkel 22°30" + 157°30°
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LADEEINHEIT: PROFILPOSITIONIERUNG

Referenzanschlag in Bearbeitungsaggregatnahe [
Maximale ladbare Lange (mm) 6.500
Vorschubeinheit fir Eingabe bis zu 4.000 mm mit Spannzange mit 2 gesteuerten Achsen [
Spannzangendrehung 0 + 180° (C1-Achse) mit elektronischer Steuerung ®
Minimale bearbeitbarer Profilquerschnitt B x H (mm) 30 x 30
Maximale Profilhnéhe B x H (mm) 150 x 150

STUCKEINSPANNUNG

Automatisches, dem Frasbereich vorgeschaltetes, feststehendes Profileinspannsystem [
Automatisches, dem Frasaggregat nachgeschaltetes, feststehendes Profileinspannsystem [
Spannsystem Standardhéhe 20 mm ®
Klemmsystem fiir Profil angepasst an Profilsystem 9)

FUNKTIONEN

Etikettendrucker 9

SAGEMOTOREN (MANUELLER WECHSEL)

Maximale Leistung in S6 (kW) 4
Maximale Drehzahl (U/min.) 2.850
Luftkiihlung ®
Sageblattdurchmesser (mm) 550
Anzahl der Motoren 1
Feste Sagewinkel 22°30' + 157°30’

SCHNITTDIAGRAMM
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TRAGEGESTELL

Monolitisches Maschinengestell aus elektrogeschweifftem und normalisiertem Stahl [

ENTLADEEINHEIT
Entladetisch mit pneumatischem Schieber fur Werkstlcke bis zu 4000 mm [
Tiefe Entladeflache Riemenlager (mm) 1.900

SCHALTSCHRANKKUHLUNG
Schaltschrank mit Klimaanlage fir Betriebstemperaturen < 45 °C ®
Klimaanlage flr Schaltschrank und CNC fur Betriebstemperaturen < 50 °C o

Enthalten @ Verflgbar o
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