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SM 4TVH

Schweiss-Und
Verputzmaschinen

Automatische Vierkopf-Schweifmaschine fir Inline-Verkettung flir 90°-Winkel und variable Winkel zwischen 30° und 180°
mit T- , H- und Kreuzverbindungen. SM 4 TVH ist in drei Nutzldangen erhaltlich (3.440, 4.440 und 5.440 mm) und bietet die
Moglichkeit, mit einem oder mehreren SchweilRképfen gleichzeitig bis zu drei Rahmen zu verschweien. SM 4TVH ist mit
einer SchweiBraupenbegrenzung ausgestattet, die bei der Konfi guration in einem Bereich von 0,5 bis 2 mm einstellbar
ist, sowie mit vertikalen, auf Linearflihrungen verfahrenden Spanneinrichtungen. Die Einbrandtiefe kann auf 2,5 oder 3
mm eingestellt werden, die Aufl agearme sind hoéhenverstellbar. SM 4TVH kann mit Zulagen (optional) ausgerustet
werden und ist in der Lage, alle Standardprofi le (Acryl und beschichtet) sowie groRformatige Vollmaterialprofi le zu
bearbeiten. Die Maschine ist mit einem Schnellwechselsystem ausgestattet und ermdglicht die einfache Reinigung der
Tefl onschweil3folie. Der Betriebszyklus wird Uber SPS Ulberwacht, der SchweiRspiegel wird Uber einen digitalen
Temperaturregler gesteuert (einstellbar sowohl in °C als auch in °F), und das LCD-Display ermdglicht die Einstellung der

Anwarmzeit.
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I SM 4TVH / SCHWEISS-UND VERPUTZMASCHINEN

EIGENSCHAFTEN DER MASCHINE

SchweiB-Nutzlange (lange/mittlere/kurze) (mm) 5.440/4.440/ 3.440
Minimale SchweiRabmessungen (Lange x Héhe) (mm) 300 x 270
Abmessungen des SchweiRspiegels (Lange x Hohe x Starke) (mm) 250 x 300 x 13
Maximale Profilbreite - SchweiRung auf 90° (mm 130
Maximale Profilhéhe (mm) 160
Minimale Profilhéhe (mm) 40
Automatische Distanzierung nach Schweiung ®
SchweiBraupe (einstellbar nach Wahl wahrend der Konfiguration) (mm) 0,5+2
Begrenzungmesser flr heile Schweillraupen ®
SchweiBtemperaturkontrolle (°C) 0 + 260
Kontrolle der SchweiBraupentemperatur (°C) 0+ 50
Einstellung der Einweichzeit L4
Einstellung der SchweiRdauer L]
Drehkoépfe 1,2,3,4
Drehwinkel der Képfe 90°
Breite (bei vollstandig eingezogenen Profilauflagearmen) (mm) 1.960
Breite (bei vollstandig ausgefahrenen Profilauflagearmen) (mm) 2.460
Lange (lang / mittel / kurz) (mm) 5.920/4.920/ 3.920
Héhe (mm) 2.100
Gewicht (lang / mittel / kurz) (kg) 2.050/1.950/1.850
Installierte Leistung (kW) 10

Enthalten @ Verflgbar o
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