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CM 4H (PS) Contorneadoras



Fresadora disefiada especificamente para el contorno de perfiles de PV C precortados a 45°. Integrada en €l
proceso de produccién de ventanas junto alas méquinas Someco serie SM dotadas de contraformas de
tecnologia Seamless, efectlia el contorneado de |os perfiles predisponiéndol os para la fase siguiente de
soldadura de corddn cero. La CM 4H esta dotada de dos unidades operativas: unafijaalaizquierday laotra
movil aladerecha. Cada unidad dispone de tres gjes independientes y controla tres el ectromandriles, uno
parael disco de retestado y dos para las fresas del mismo diametro. La méquina puede trabajar



contemporaneamente las cuatro caras de dos barras, o que garantiza un nivel de productividad equivalente
al de una soldadora de 4 cabezales. La programacién se puede efectuar directamente desde la consolade la
maquina o importando y jecutando listas de elaboraci on predefinidas optimizadas por la oficina.



CM 4H (PS) / Contorneadoras

CARRERASDE LOSEJES

EJE X (mm)
EJESY1-Y2(mm)
EJES Z1 - Z2 (mm)
EJESW1 - W2 (mm)
Precision gjes (mm)

VELOCIDAD DE POSICIONAMIENTO
EJE X (m/min)
EJEY (m/min)
EJE Z (m/min)

ACELERACION DE LOSEJES

EJE X (m/s?)
EEY (m/s?)
EJE Z (M/<?)

EJEW (m/<?)

UNIDAD DE RETESTADO Y FRESADO

NUmero de electromandriles
Unidad disco
Diametro del disco (mm)
Potencia electromandril en S1 para el disco (kW)
Maximo numero revoluciones disco (rpm)
Unidad de mecanizado
Méaximo diametro fresa (mm)
Potencia electromandril en S1 paralafresa(kW)
M&ximo numeros revoluciones fresa (rpm)
Kit de herramientas para la elaboracion de perfiles hibridos de aluminioy PVC y/o
perfiles de PV C con refuerzo de fibrade vidrio
CARACTERISTICASDE LA MAQUINA
Preparacion del perfil Seamless
Bandeja para descartes y virutas
Contraformas perfil
Presion de funcionamiento (bar)

UNIDAD DE MANDO Y CONTROL
PC integrado
Protocolo de comunicacion
SOFTWARE

Microsoft® Windows® |oT Enterprise
ContourCAM

3.200
231
393

0 0 0

3+3
1+1
@ 200

18.000
2+2
@12

24.000

6-7

Beckhoff
EtherCAT
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