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Maquinas
complementarias

Tronzadora de precisién para efectuar cortes en V a 90° en perfiles de plastico. La mdquina estd dotada de 2 dispositivos
neumaticos de bloqueo verticales. La regulacién de la profundidad de corte en el eje Y es de variacién continua mediante
volante. El avance neumatico del disco es de variacién continua y la carrera de retorno es rapida. La maquina esta dotada
de serie de un compartimiento para los desechos y las virutas, de discos y de una conexién para un tubo de aspiracién de
las virutas.
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I KS 101 / MAQUINAS COMPLEMENTARIAS

LAYOUT

900 mm

1.650 mm

Vista desde arriba

Las dimensiones pueden variar en funcién de la configuracién del producto.

AREA DE TRABAJO

Profundidad de corte maxima (mm) 80
Altura méxima perfil (mm) 100
Ancho minimo perfil para el apriete (mm) 150
Angulo de corte en V 90°
DIMENSION Y PESO
Ancho (mm) 900
Profundidad (mm) 800
Peso (kg) 240
Altura (mm) 1.650
MOTORES
Motores asincrénicos trifasicos 2
Potencia en S1 (kW) 2x09
Revoluciones motor 50 Hz (rpm) 2.800
Revoluciones motor 60 Hz (rpm) 3.400
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HERRAMIENTAS
Didmetro del disco (mm) 300
Orificio del disco (mm) 32
Velocidad del disco - motor 60 Hz (r.p.m.) 3.400
Velocidad del disco - motor 50 Hz (r.p.m.) 2.800
EQUIPAMIENTO
Cajon para virutas [
Boca de aspiracion de virutas [
Disco de metal duro 80 dientes [
Mordaza vertical [

CONEXION ELECTRICA

Potencia de conexion (kW) 1,9
Fusible de proteccién maximo 240 V 60 Hz (A) 10
Fusible de proteccién maximo 400 V 50 Hz (A) 10

CONEXION NEUMATICA

Presién (bar) 7
Conexién manguera DN10
Consumo de aire (7 bar) por cada ciclo de trabajo (sin pulverizador) (I) 20

Incluido ® Disponible o

Voilap S.p.A. Tel 059 895411 The right to make technical alterations is
Via Archimede, 10 Fax: 059 859404 reserved.

41019 - Limidi di Soliera (MO) P.IVA e C.F. 02057270361

ITALY info@somecopvc.com

Wwww.somecopvc.com



