
ARB

Máquinas
complementarias

Construcción de acero tubular con patas de montaje ajustables y rollos de acero cubiertos de PVC. En la versión con rollo
de 240 mm, la longitud del transportador de rodillos es de 3.500 mm.
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Tope
Carro que se desliza sobre casquillo de
bolas accionado por un cinematismo
mecánico que, en relación al centro de
la hoja, permite la medición de la
longitud de la pieza a cortar.

Vista lateral
Mediante una brida de acero a tal fin,
se efectúa la conexión mecánica a la
máquina de corte, en modo preciso y
rígido.

Rodillo
Rodillos de acero recubiertos con PVC
de 240 mm que permiten el
deslizamiento del perfil en modo
eficaz, evitando daños a su superficie.
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ARB / MÁQUINAS COMPLEMENTARIAS

CARACTERÍSTICAS 

Carga máxima (kg) 100

Incluido Disponible 

  
HOJA TÉCNICA

25/07/2025

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is
reserved.

3


