
KS 101

Macchine Accessorie

Tagli a V precisi su profili in alluminio e PVC. Avanzamento della troncatrice pneumatico, regolabile in continuo, per un
processo di troncatura veloce e un taglio preciso con ritorno rapido. Profondità di taglio facile da regolare. Attacco per
tubo di aspirazione dei trucioli e contenitore per trucioli di serie. Di serie con le lame. Spruzzatore dosato di serie. Opzioni:
dispositivi di serraggio del materiale; sistemi di battuta e misurazione; rulliera; lame; liquido di taglio di elevate
prestazioni.
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KS 101 / MACCHINE ACCESSORIE

CAMPO DI LAVORO 

Profondità di taglio massima (mm) 80

Altezza massima profilo (mm) 100

Larghezza minima profilo per il serraggio (mm) 150

Angolo di taglio a V 90°

DIMENSIONE E PESO 

Larghezza (mm) 900

Profondità (mm) 800

Altezza (mm) 1.650

Peso (kg) 240

MOTORI 

Motori asincroni trifase 2

Potenza in S1 (kW) 2 x 0,9

Giri motore 50 Hz (giri/min) 2.800

Giri motore 60 Hz (giri/min) 3.400

UTENSILI 

Diametro lama (mm) 300

Foro della lama (mm) 32

Velocità lama - motore 50 Hz (giri/min) 2.800

Velocità lama - motore 60 Hz (giri/min) 3.400

ATTREZZATURA 

Cassetto per i trucioli

Bocchetta di aspirazione dei trucioli

Trasportatore a rulli (necessario supporto aggiuntivo)

Piastra di collegamento per sistema di misurazione

Lama al Widia 80 denti

Lama al Widia 104 denti

Dispositivo di bloccaggio verticale

Dispositivo di bloccaggio orizzontale
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COLLEGAMENTO ELETTRICO 

Potenza di collegamento (kW) 1,9

Fusibile di protezione massimo 240V 60Hz (A) 10

Fusibile di protezione massimo 400V 50Hz (A) 10

COLLEGAMENTO PNEUMATICO 

Pressione (bar) 7

Collegamento tubo flessibile DN10

Consumo d'aria (7 bar) per ciclo di lavoro (senza spruzzatore) (l) 20

DIAGRAMMA DI TAGLIO 

Incluso disponibile 
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