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Aspiratori

Sistema di aspirazione trucioli PVC dall’unita di lavoro, per troncatrici monotesta. Aspiratore silenziato a singola bocca di
aspirazione adatto anche al funzionamento in continuo. Ventola di grande potenza con motore da 1,5 (kW). Sistema di
raccolta del materiale aspirato a sacco singolo in nylon da 180 litri, con sistema di sgancio rapido, per il semplice e rapido

smaltimento del materiale aspirato.

Voilap S.p.A. Tel 059 895411 The right to make technical alterations is
Via Archimede, 10 Fax: 059 859404 reserved.

41019 - Limidi di Soliera (MO) P.IVA e C.F. 02057270361

ITALY info@somecopvc.com

Wwww.somecopvc.com



- (someco) SCHEDA TECNICA

—
01/05/2024

I MP2-V / ASPIRATORI

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

Tipo motore: Ventola ®
Diametro bocca di aspirazione (mm) 200
Capacita serbatoio (I) 180
Portata (m3/h) 2.000
Depressione (mbar) 25
Potenza motore (kW) 1,5
Giri motore (giri/min) 2.800
Peso (kg) 95
Filtro a sacco ®
Start automatico mediante alimentazione diretta dalla macchina ®

Incluso @ disponibile ©
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