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Maszyny uzupetniajgce

System kontroli wymiaru oraz wsparcie profilowania poprzez ustawianie pokrettem ogranicznika uderzenia oraz

odczytywanie wartosci na wyswietlaczu cyfrowym. Tolerancja ustawienia = 0,5 mm.
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Czytnik cyfrowy

Wyswietlacz cyfrowy umozliwiajacy
przeprogramowanie stanu 0 maszyny,
poprzez okreslenie pozycji bazy, ktéra
odpowiada dtugosci, na jaka ma by¢
przyciety element.
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Pokretto

Za pomocg pokretta ustawia sie baze
w odpowiedniej pozycji.
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Baza

Wézek, ktéry przesuwa sie na tulei
kulkowej, sterowany uktadem
mechanicznym, umozliwia, ustawiajac
sie odpowiednio wzgledem Srodka
tarczy, przyciecie elementu na zadang
dtugosc.

The right to make technical alterations is
reserved.
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I AMS VIS /| MASZYNY UZUPELNIAJACE 10/01/2026
WLASCIWOSCI MASZYNY
Skok roboczy (zgodnie z modelem) (mm) 3.780; 5.780
Tolerancja ustawienia (mm) *+ 0,5 (%)

(*) Maszyna nie jest wyposazona w system kompensacji odksztatcen termicznych. Podana warto$¢ odnosi sie do temperatury 20°C

wiaczony @ dostepny O
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