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Linie zgrzewajaco-
czyszczace

EV 4A jest maszyng CNC do czyszczenia narozy ram z PCW z 4 interpolowanymi osiami i cyklem automatycznym
oczyszczania. Posiada frez tarczowy o $rednicy 275 mm, ktéry umozliwia, przy uzyciu réznych programoéw roboczych,
czyszczenie naroznika zewnetrznego na réznych profilach. EV 4A posiada réwniez gérny i dolny zespét z nozami do
usuwania wyptywki oraz gérny i dolny zesp6t z nozami do czyszczenia naroznikéw wewnetrznych. Dodatkowo, obrébka
naroznikéw wewnetrznych i zewnetrznych moze by¢ wykonana za pomoca gérnych i dolnych agregatéw wiercgco-
frezujgcych do czyszczenia naroznikéw lub rowkéw pod uszczelki. Jednostki obrébcze moga by¢ programowane
niezaleznie od siebie za pomocg komputera CNC, ktéry steruje praca maszyny. Po odpowiednim skonfigurowaniu maszyny
Z niezbednymi narzedziami, moze ona obrabia¢ wszystkie rodzaje standardowych profili, w tym profile z powtokg akrylowa
i profile z folig dekoracyjna. EV 4A jest dostepna w trzech wersjach: recznej, pétautomatycznej (ze stotem obrotowym) i

automatycznej (ze stotem obrotowym i stotem wyjsciowym).
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Wewnetrzny opornik
referencyjny i
zewnetrzna blokada

Precyzje oczyszczarek do PVC Someco
uzyskuje sie dzieki zastosowaniu
sterowanego numerycznie
ogranicznika, ktéry pozwala ustawié
naroze ramy w maszynie wzgledem
wewnetrznej czesci tej ramy,
zapewniajgc przez to centralne
ustawienie bez ograniczen
wynikajacych z ewentualnych réznic
szerokosci profili, z jakich rama jest
zbudowana.
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Ergonomia i
bezpieczenstwo

Szczegdblng uwage poswiecono
ergonomice maszyny: jej innowacyjny
design powstat jako synteza wymogéw
bezpieczenstwa i tatwosci obstugi.
Maszyna zostata przygotowana do
podiagczenia instalacji odciggu wiéréw,
zaréwno w strefie gdzie powstaje ich
najwiecej (n6z do czyszczenia
zewnetrznej krawedzi naroza), jak i
pod maszyna, gdzie gromadza sie
odpady produkcyjne.
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System transportu
ramy

Cel, jakim byto skupienie wszystkich
funkcji ruchu ramy w jednym
urzadzeniu, bedacym w stanie
zapewni¢ duzg dynamike faz
pozycjonowania i precyzyjng pozycje
wyrobu w kazdej fazie obrébki,
osiggnieto w 4-osiowym
manipulatorze. System ten jest
niezalezny od modutu operatorskiego,
ktéry obejmuje narzedzia wykonujace
cykl czyszczenia.

The right to make technical alterations is
reserved.

KARTA CHARAKTERYSTYKI
TECHNICZNE)

6



— (SO m eCO) KARTA CHARAKTERYSTYKI
— TECHNICZNE)
I EV 4A / LINIE ZGRZEWAJACO-CZYSZCZACE 06/02/2026

Wersja reczna Wersja pétautomatyczna

Wersja automatyczna

A - Czyszczarka EV 4A
B - Stét obrotowy
C - Stét wyciggowy

PREDKOSC POZYCJONOWANIA EV

0S Y (m/min) 100
0S Z (m/min) 40
0S V (m/min) 100
0S W (m/min) 40
PREDKOSC POZYCJONOWANIA MANIPULATORA
0S X (m/min) (ruch liniowy chwytaka) 170
0S$ Q (m/min) (ruch pionowy chwytaka) 9
0S H (m/min) (ruch poprzeczny chwytaka) 9
0S C (°/min) (ruch obrotowy 0-90° chwytaka) 3.000
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PREDKOSC POZYCJONOWANIA STOLU DO WYCIAGANIA

0S U (m/min) 40

FUNKCJONOWANIE

Pozycjonowanie ramki: reczne lub automatyczne ze stotem obrotowym (wedtug modelu) [
Frezowanie réznych profili e}
Perforacja zawiaséw 9

OBRABIANE POWIERZCHNIE

Ostrzem (profil zewnetrzny) 1
Jednostka gérna i dolng z nozem (powierzchnia gérna i dolna, profil wewnetrzny) 3
Jednostka frezujaca (powierzchnia gérna i dolna) 2

ZAKRES ROBOCZY

Maksymalna wymiary ramki podawanej recznie: nieograniczone ®

2.300 x 2.300 (3,7 kg/m) /

Mak | i ki pod j aut i i j | tot obrot
aksymalne wymiary ramki podawanej automatycznie (opcjonalny stét obrotowy) (mm) 2.500 x 2.500 (2,8 kg/m)

Minimalne wymiary ramki, miara zewnetrzna (mm) 350 x 350
Minimalne wymiary ramki, miara wewnetrzna (mm) 210 x 210
Maksymalna wysokos$¢ profilu (mm) 200
Minimalna wysokos¢ profilu (mm) 35
Maksymalna szerokos¢ profilu (mm) 150

OSTRZE
Srednica ostrza (mm) 275
Srednica watka z uchwytem ostrza (mm) 32
Predkos¢ ostrza (obr/min) 3.000
Moc elektrowrzeciona (kW) 1,1
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ZABEZPIECZENIA | OSLONY

System barier fotoelektrycznych do ochrony dostepu do strefy roboczej dla automatycznego i pétautomatycznego EV
4A

Ogrodzenie obwodowe dla automatycznego i pétautomatycznego EV 4A [

PODSTAWA

Podstawa ze stali spawanej elektrycznie i normalizowanej ()

WYMIARY GABARYTOWE | MOC

Wymiar zewnetrzny (szerokos¢ x diugosé x wysokosc) (mm), wersja reczna 3.560 x 3.780 x 2.250
Wymiar zewnetrzny (szerokos$¢ x dtugosé x wysokosc) (mm), ze stotem obrotowym 4.550 x 6.170 x 2.250
Wymiar zewnetrzny (szerokos$¢ x diugosé x wysokosc) (mm), ze stotem obrotowym i stotem do wyciggania 5.530 x 9.000 x 2.250
Waga (kg), wersja reczna 2.100
Waga (kg), ze stotem obrotowym 3.000
Waga (kg), ze stotem obrotowym i stotem do wyciggania 3.400
Sredni pobér mocy (kW), wersja reczna 8
Sredni pobér mocy (kW), ze stotem obrotowym / ze stotem obrotowym i stotem do wyciggania 10
Zuzycie powietrza (NI/min), wersja reczna 80
Zuzycie powietrza (NI/min), ze stotem obrotowym / ze stotem obrotowym i stotem do wyciggania 110

wiaczony e dostepny O
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