— (Someco) KARTA CHARAKTERYSTYKI

TECHNICZNE)

25/02/2026

GLS 192 P i i, g -

Maszyny uzupetniajgce

Przecinarka pneumatyczna do wykonywania cie¢ w ksztatcie litery , V" (kat ciecia: 2 x 45°), wyposazona w specjalne noze
utozone jeden nad drugim, przeznaczone do jednoczesnego ciecia tylnego taczenia listew przyszybowych. Maszyna
standardowo wyposazona jest w specjalne pneumatyczne urzgdzenie blokujgce w pionie, ktére umozliwia jednoczesna
obrébke listew przyszybowych.

Wyposazenie:

* Symulacja listew przyszybowych w celu optymalnego ciecia dwoch listew przyszybowych z uszczelka. Nasze
opatentowane urzadzenie mocujgce symuluje warunki montazu szyby podczas ciecia listew przyszybowych

* System mocowania profilu do specjalnych listew przyszybowych

* Jednostka do odciggu odpaddéw

* Symulacja listwy przyszybowej dla ogranicznika gtebokosci z 12-stopniowa regulacja

* Przenosnik rolkowy z podpora

* Systemy oporowe i pomiarowe

» Kontrszablony profilu

* Noze
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Wymienne szablony na System mocowania Modut tnacy

wcisk elementow Do bardziej ztozonego ciecia listwy
Wymiana szablonéw jest bardzo Element jest mocowany od géry za prgysz;t/lt)_otwej przeztnac_zone Sk
prosta: system na wcisk umozliwia ich pomoca dociskéw; w przypadku ]ed nos_ Id qace,duz atwmr:ls;o i135°
natychmiastowa wymiane, dzieki cienszych profili GLS 192 umozliwia i p_)gme n|9+rgo a E+md ! > ’
czemu uzycie dodatkowych narzedzi réwniez ich mocowanie od dotu, co a_z y z_espo nqcys":] _a ta slez
jest zbedne. pozwala unikna¢ ewentualnych IMEPAE [PIEtNEZAY 22 [ [

przeznaczony do wtasciwego ciecia
listwy przyszybowej, drugi, o mniejszej
Srednicy, przeznaczony jest do
nacinania listwy przyszybowej w celu
wstawienia uszczelki. Budowa
maszyny umozliwia utozenie 2/4 profili
w szablonie, a dzieki temu
réwnoczesne ciecie 2/4 listw
przyszybowych.

odksztatcen i uzyskac wieksza
dokfadnos¢ ciecia.

Potaczenie z rolkami i
systemami
ograniczania

Z boku strefy ciecia zamontowany jest
stalowy wspornik, fagczacy maszyne z
rolkg zatadunkowga lub ogranicznikiem
wymiaru, ktéry zapewnia ciecie listwy
przyszybowej z duzg precyzja
pozycjonowania.
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PLAN ROZMIESZCZENIA

1.040 mm 460 mm
e M

1.180 mm
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Wymiary zewnetrzne moga ulec zmianie w zaleznosci od konfiguracji produktu.

ZAKRES ROBOCZY

Maksymalna szerokos¢ ciecia (mm) 130
Maksymalna wysokos$¢ ciecia (mm) 44,5
Minimalna dtugos¢ elementu (mm) 240

WYMIAR | WAGA

Dtugos¢ (mm) 460
Gtebokos¢ (mm) 1.040
Wysokos$¢ (mm) 1.180
Waga (kg) 140

Tréjfazowe silniki asynchroniczne 2
Moc silnikéw (kW) 2x0,9
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FUNKCJONOWANIE
Pionowe zaciski 2
Dodatkowe zaciski (opcja) 2
Jednoczesne ciecie 2 listew przyszybowych [
Jednoczesne ciecie 4 listew przyszybowych 9
Automatyczna sekwencja ciecia [
Dziatanie z napedem noznym [
Zintegrowane gniazdo ssace do podtaczenia urzadzenia ssacego ®
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NARZEDZIA

Rodzaj ostrzy HM
Srednica ostrza (mm) 200
Srednica ostrza (stepionego pod katem 45°) (mm) 98
Otwor ostrza (mm) 32
Predkos$¢ ostrza - silnik 50 Hz (obr/min) 2.800
Predkos¢ ostrza - silnik 60 Hz (obr/min) 3.400
OPRZYRZADOWANIE
Pionowy zacisk [
Kontrszablon listwy przyszybowej 9
Symulacja panelu szklanego 9)
Systemy recznego pomiaru o
Przenosnik rolkowy 9
Ptyta potaczeniowa dla przenosnika rolkowego / systemu pomiarowego 9)
Dysza zasysajaca DN100 ®
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PODLACZENIA ELEKTRYCZNE

Moc przytaczeniowa (bez ssawy) (kW) 1,9
Maksymalny bezpiecznik ochronny 240 V 60 Hz (bez ssawy) (A) 15
Maksymalny bezpiecznik ochronny 400 V 50 Hz (bez ssawy) (A) 10
POLACZENIA PNEUMATYCZNE

Cisnienie (bar) 7
Podtaczenie gietkiego przewodu rurowego DN10
Zuzycie powietrza (7 bar) na cykl pracy (bez spryskiwacza) (I) 20

wiaczony @ dostepny O
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