KARTA CHARAKTERYSTYKI
TECHNICZNE)

09/11/2025

— (someco)

HD 3000

Montaz i logistyka

Stét podnosno-obrotowy do montazu i wktadania uszczelek. Stabilna konstrukcja stalowa Idealny do montazu i wktadania
uszczelek. Regulowana wysokos¢. Pneumatycznie regulowana wysokos¢ stotu wewnetrznego. Stét wewnetrzny mozna
obraca¢ z pneumatyczng blokada. Stét wewnetrzny wyposazony w gumowe paski. Stét zewnetrzny z plastikowymi

prowadnicami. Przytacze sprezonego powietrza, poczwérne.
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Uktady
podnosnoobrotowe

Praktyczne przy montazu oku¢ oraz
przy montazu kohcowym, a takze przy
wcigganiu uszczelki. Stét wewnetrzny z
pneumatyczna regulacja wysokosci.
Obrotowy stét wewnetrzny z blokada
pneumatyczna

Powierzchnia robocza

Stét zewnetrzny z listwami slizgowymi
z tworzywa sztucznego. Stét
wewnetrzny wytozony listwami
gumowymi
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Wtacznik nozny

Sterowanie zaworem noznym

Stoét zewnetrzny z
listwami gumowymi
(Opcjonalnie)

Powierzchnia robocza zewnetrznego z
gumowym profilem grzybkowym do
HD 3000. Na zyczenie mozliwos¢
dostawy stotu zewnetrznego réwniez z
profilem gumowym
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Przytacze sprezonego
powietrza, poczwdérne

Przytacze sprezonego powietrza,
poczwérne do podtaczania narzedzi
pneumatycznych

The right to make technical alterations is
reserved.
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WYMIAR | WAGA

Dtugos¢ (mm) 3.000
Szerokos$¢ (mm) 1.300
Waga (kg) 240

POWIERZCHNIA PODPOROWA

Regulowana wysokos¢ (mm) 850 + 1.000
Pneumatyczne uniesienie wewnetrznego stanowiska (mm) 150
tadownos¢ (kg) 200
Zewnetrzne stanowisko z gumowymi listwami e}

SPECYFIKACJE
Cisnienie powietrza roboczego (bar) 7
Zuzycie powietrza okoto (I/min) 35

wigczony @ dostepny O
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