— (SomeCO’ KARTA CHARAKTERYSTYKI

TECHNICZNE)

31/01/2026

HT 3000 E

Montaz i logistyka

Modutowy stét roboczy do linii produkcyjnej (modut podstawowy). Stabilna konstrukcja stalowa. System uniwersalny
stotéw roboczych do linii ze statym przeptywem produkcji. System modutowy: modut podstawowy + modut dodatkowy.
Elementy domontowywane wg indywidualnego zapotrzebowania. tatwe w montazu moduty dodatkowe. Stét roboczy
mozna stosowad uniwersalnie: np. jako stét indywidualny w procesie produkcyjnym, jako stanowisko do prac
montazowych, jako stét roboczy do wciggania uszczelek, do obrébki dodatkowej w produkcji specjalnej lub jako strefe

buforowa. Powierzchnia robocza: listwy slizgowe z tworzywa sztucznego. Regulowany w pionie. tatwy montaz w systemie

modutowym.
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Powierzchnia robocza Podtka narzedziowa Regulacja wysokosci
Powierzchnia robocza: listwy $lizgowe Pétka narzedziowa do odktadania Mozliwos¢ dostosowania wysokosci,
z tworzywa sztucznego akcesoriéw i narzedzi wysokos¢ robocza regulowana na

stopkach w zakresie 850 - 1000 mm

Pétka (Opcjonalnie) Listwy szczotkowe Listwy filcowe
Potka z 6 pojemnikami z tworzywa (Opcjonalnie) (Opcjonalnie)
Zﬁ:]c,cizgfgg g alelizler shesser o, Powierzchnia robocza: listwy Powierzchnia robocza: listwy pokryte
szczotkowe filcem
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Uchwyt narzedziowy Listwy rolkowe, kompl. Podpora koncowa do
(Opcjonalnie) (Opcjonalnie) HT (Opcjonalnie)
Uchwyt narzedziowy do narzedzi Rolki z tworzywa sztucznego z powtoka Podpora konicowa do HT
pneumatycznych lub elektrycznych poliamidowg, tozyska slizgowe, Sita

nosna na rolke 60 kg, sprawny
transport i wygodna obstuga
elementéw PCW

Listwa zakonczeniowa z Klapa przelotowa do HT Uktad podnoszacy,
profilem grzybkowym (Opcjonalnie) pneumatyczny
(Opcjonalnie) Listwy rolkowe, komplet do klapy (Opcjonalnie)

Listwa zakonczeniowa z profilem el Uktad podnoszacy L = 3.000 mm

grzybkowym HT
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| HT 3000 E/ MONTAZ | LOGISTYKA 31/01/2026

WYMIAR | WAGA

Dtugos¢ (mm) 3.000
Szerokos¢ (mm) 1.300
Wysokos¢ (mm) 850 + 1.000
Waga (kg) 100

POWIERZCHNIA PODPOROWA

Regulowana wysokos¢ [
Powierzchnia podporowa stotu z plastikowymi przesuwnymi listwami L4
Blat z listwami szczotkowymi e}
Blat z listwami filcowymi e}
Blat z listwami gumowymi e}
Wspornik rolek e}
Uchwyt narzedziowy e}
Wspornik rolkowy dla sekcji przejscia e}
Sekcja przejscia ©)
Jednostka podnoszenia e}

SPECYFIKACJE

Koncowa listwa z listwg o)
Stupek koncowy )
Blat (€]
Poczwérne przytacze sprezonego powietrza (@)

wigczony @ dostepny O
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