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Maszyny uzupetniajgce

Precyzyjna przecinarka do wykonywania cie¢ w ksztatcie litery ,,V” pod katem 90° w profilach z tworzywa sztucznego.
Maszyna wyposazona jest w 2 pneumatyczne, pionowe urzadzenia blokujace. Regulacja gtebokosci ciecia w osi Y jest
ptynna i realizowana za pomoca pokretta. Pneumatyczny posuw noza réwniez jest ptynnie regulowany, a powrét odbywa
sie z duzg predkoscig. Maszyna jest standardowo wyposazona w pojemnik na odpady i wiéry, noze oraz przytacze do rury
odciggu widréw.
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900 mm

1.650 mm

Widok z géry

Wymiary zewnetrzne moga ulec zmianie w zaleznosci od konfiguracji produktu.

ZAKRES ROBOCZY

Maksymalna gtebokos¢ ciecia (mm) 80
Maksymalna wysokos¢ profilu (mm) 100
Minimalna szerokos¢ profilu do zacis$niecia (mm) 150
Kat ciecia w ksztatcie V 90°

WYMIAR | WAGA

Szerokos$¢ (mm) 900
Gtebokos¢ (mm) 800
Waga (kg) 240
Wysokos¢ (mm) 1.650

Tréjfazowe silniki asynchroniczne 2
Moc w S1 (kW) 2x09
Obroty silnika 50 Hz (obr/min) 2.800
Obroty silnika 60 Hz (obr/min) 3.400

Voilap S.p.A. Tel 059 895411 The right to make technical alterations is

Via Archimede, 10 Fax: 059 859404 reserved.

41019 - Limidi di Soliera (MO) P.IVA e C.F. 02057270361

ITALY info@somecopvc.com

Wwww.somecopvc.com



( S o m e Co ) KARTA CHARAKTERYSTYKI

TECHNICZNE)

DIAGRAM CIECIA

L 140
| F 120
Il
52 I E 100
o o F 80
Z=80 W 60
® 40
/ F20
300 mm e 0
80 60 40 20 0 mm
NARZEDZIA
Srednica ostrza (mm) 300
Otwor ostrza (mm) 32
Predkos¢ ostrza - silnik 60 Hz (obr/min) 3.400
Predkos¢ ostrza - silnik 50 Hz (obr/min) 2.800
OPRZYRZADOWANIE
Szuflada na widry [
Dysza zasysajaca widry [
Ostrze widiowe z 80 zebami [ J
Pionowy zacisk [

PODLACZENIA ELEKTRYCZNE

Moc przytaczeniowa (kW) 1,9
Maksymalny bezpiecznik ochronny 240 V 60 Hz (A) 10
Maksymalny bezpiecznik ochronny 400 V 50 Hz (A) 10

POLACZENIA PNEUMATYCZNE

Cisnienie (bar) 7
Podtaczenie gietkiego przewodu rurowego DN10
Zuzycie powietrza (7 bar) na cykl pracy (bez spryskiwacza) (I) 20

wiaczony @ dostepny O
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