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MS 4000

Montaz i logistyka

Stét montazowy do montazu pionowego. Stabilna konstrukcja stalowa Idealny do montazu pionowego. Nadaje sie do linii.
Ptynne ustawienie pozycji posrednich do ergonomicznej pracy. Regulacja wysokosci za pomocg sitownika
pneumatycznego. Wspornik rolkowy ze stalowymi rolkami. Powierzchnia nosna stotu z plastikowymi prowadnicami. Dwa

poziomo regulowane zaciski profili. Przytgcze sprezonego powietrza, poczwérne.
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Powierzchnia robocza Listwy rolkowe Zacisk
Powierzchnia robocza: listwy $lizgowe Dolny podajnik rolkowy z rolkami Dwa boczne zaciski materiatu mocuja
z tworzywa sztucznego no$nymi L = 200 mm profil podczas pracy, wysokos$¢

zamocowania profili maks. 200 mm

Regulacja wysokosci Wiacznik nozny Rolki wprowadzajace
Mozliwos$¢ dostosowania wysokosci, Sterowanie zaworem noznym. W Rolki ochronne na poczatku lub koncu
wysokos¢ robocza regulowana na potozeniu pionowym 500 mm podajnika rolkowego

stopkach pneumatyczna regulacja wysokosci,

zaciskanie pneumatyczne
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Powerzchnia podparcia Uchwyt blaszany do Zacisk profilu

- rozsuwana wkretaka (Opcjonalnie) przesuwny

(Opcjonalnie) Uchwyt narzedziowy do narzedzi (Opcjonalnie)
pneumatycznych

Powierzchnia robocza gérna Zaciski dodatkowe zapewniajg pewny
wyciggana do MS 3000 i MS 4000, uchwyt podczas pracy

powierzchnia robocza wyciggana o

800 mm i 500 mm w gére dla

wysokich ram

Ochrona profilu na Stoper koncowy Uktad jezdny
rolkach nosnych (Opcjonalnie) (Opcjonalnie)
(Opcjonalnie) Stoper koncowy L = 200 Uktad jezdny do KT/KTH/MS/VE. Uktad

jezdny z rolkami obrzezowymi i

Warstwa ochronna na rolkach nosnych -
hamulcem ustalajacym

200 mm (aluminium/16x i
aluminium/21x), podajnik wyposazony
w rolki pokryte warstwa ochronng w
celu zabezpieczenia profilu przed
uszkodzeniami przy zatadunku i

roztadunku
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| ms 4000/ MONTAZ | LOGISTYKA 18/10/2025

WYMIAR | WAGA

Dtugos¢ (mm) 4.110
Szerokos¢ (mm) 1.200
Wysokos¢ pionowa (mm) 2.050
Szerokos¢ przenosnika rolkowego (mm) 200
Waga (kg) 370

POWIERZCHNIA PODPOROWA

Pneumatyczna regulacja wysokosci (mm) 500
Pneumatyczna regulacja pionowej wysokosci L4
Wyjmowany wspornik profilu (¢]
Ostony profilu dla rolek nosnych e}
tadownos¢ (kg) 300

Przesuwane poziomo zaciski profili 2
Zacisk do przesuwanych profili e}
Ptyta wspornikowa L=290 mm (@)
0dbdj ogranicznika )
Poczwérne przytacze sprezonego powietrza ®
Jednostka ruchoma o
Tor 2,0 m z lewej i z prawej e}
Cisnienie powietrza roboczego (bar) 7
Zuzycie powietrza okoto (I/min) 35

wigczony @ dostepny O
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