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Linie zgrzewajgco-
czyszczace

LH

SM 4H to w petni cyfrowa, pozioma zgrzewarka CNC do zgrzewania profili PCW. SM 4H wystepuje w 2 wersjach. 4-

gtowicowy model umozliwia produkcje ram poprzez jednoczesne zgrzewanie naroznikdéw 90° lub zgrzewanie wybranych
elementéw. SM 4H, posiada reczny zatadunek i roztadunek oraz moze by¢ wyposazona w automatyczny roztadunek
gotowego produktu. Maszyna zostata zaprojektowana zgodnie z zasadami ergonomii i bezpieczenstwa: lampki kontrolne i
ruchy gtowicy zgrzewajacej umozliwiajg przyjazny dla uzytkownika dialog pomiedzy operatorem a maszynga, zaréwno w
fazie zatadunku profilu, jak i w kolejnych fazach podgrzewania i zgrzewania. Lampki kontrolne na gtowicach
zgrzewajacych wyraznie pokazujg pozycjonowany profil, a takze (w razie potrzeby) zblizajg pare gtowic zgrzewajacych do
operatora, umozliwiajac w ten sposdb prawidtowe i tatwe pozycjonowanie obrabianego elementu. Wszystkie zmienne
cyklu (czasy, predkosci, itp.) sg programowalne i moga by¢ automatycznie ustawione w maszynie. Sposrdd specjalnych
(opatentowanych) cech maszyn SM 4H, wyréznia sie mozliwos$¢ kontrolowania wielkosSci zgrzewdéw, ktére moga by¢
programowane w zakresie od minimum 0,2 mm do maksimum 2 mm. SM 4H moze by¢ wyposazona w podpory pod profile
dla zgrzewania standardowego lub w technologii bezwyptywkowej oraz moze zgrzewac wszystkie rodzaje profili

standardowych w tym z powtoka akrylowg i folig dekoracyjna.
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System z regulacja
cyfrowa

Podtgczenie ramy z PVC odbywa sie za
pomocya kontrolowanych osi,
regulujacych synchroniczny ruch
poszczegdlnych profili. W konfiguracji
standardowej rozwigzanie to zapewnia
dokfadnos¢, jakos¢ i powtarzalnosé
szwdw, gwarantujgc doskonate
wykonanie szwu w zadanym rozmiarze
(0,2 /2,0 mm). Dzieki specjalnemu
systemowi dostepnemu jako opcja
mozliwe jest ustalenie wymiaru szwu
w zakresie od 0,2 do 2,0 mm.

System tacznosci za
pomoca magistrali Bus

Wybér tacznosci miedzy jednostka

centralng a gtowicami spawania oparty

jest na wykorzystaniu magistrali
polowej. Rozwigzanie to pozwala
przekazac funkcje sterowania i
nadzoru bezposrednio zespotom
operatoréw. Dzieki temu mozna byto
wykonac okablowanie strukturalne,
proste i tatwo dostepne. Skuteczna
sie¢ komunikacji zapewnia petng
integracje miedzy poszczegdinymi
komponentami mechanicznymi,
pneumatycznymi i elektronicznymi
maszyny.
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Ergonomia

Szczegdlng uwage przytozono do
ergonomicznych aspektéw maszyny:
innowacyjny wyglad powstat dzieki
potaczeniu celu, jakim jest ochrona i
dostep, z optymalizacjg interfejsu
cztowiek-maszyna. Sygnalizacja
Swietlna, jaka zapewniajg lampki LED
zintegrowane z ostonami jednostek
spawalniczych, wskazujg w kazdej
chwili stan maszyny oraz ewentualne
sytuacje wymagajace szczegdlnej
uwagi operatora, takie jak fazy z
wysoka temperaturg lub ruch
jednostek ruchomych.
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Szew zero z
kontrszablonem w
technologii Seamless

SM 4H w potgczeniu z kontrszablonami
w technologii Seamless pozwala
wykonywac doskonate spoiny ze
szwem zero. Doktadnosc
gwarantowana jest przez ruch
segmentéw z PVC o kontrolowanych
osiach. System ten znacznie skraca i
upraszcza kolejny cykl obrébki, dzieki
czemu uzyskuje sie znaczny skok
produktywnosci i jakosci produktu.
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ZAKRES ROBOCZY

3.500 x 2.700 / 2500
Maksymalne wymiary ramy z roztadowaniem automatycznym (Y-X mm) X /

x 2700
Minimalne wymiary ramy z roztadowaniem automatycznym (Y-X mm) 400 x 350
Minimalne wymiary ramy z systemem wzdtuznego tadowania obudowy i montazem progu (Y-X mm) 400 x 430
Maksymalna wysokos¢ profilu (mm) 200
Minimalna wysokos¢ profilu (mm) 35
Maksymalna szerokos¢ profilu (mm) - Obudowa 150
Maksymalna szerokos¢ profilu (mm) - Skrzydto 150

ZAKRES ROBOCZY SEAMLESS

Maksymalne wymiary ramy z roztadowaniem automatycznym - tryb seamless (Y-X mm) 3.430 x 2.630
Minimalne wymiary ramy z roztadowaniem automatycznym - tryb seamless (Y-X mm) - Obudowa Z 450 x 370
Minimalne wymiary ramy z roztadowaniem automatycznym - tryb seamless (Y-X mm) - Obudowa L 420 x 300
Minimalne wymiary ramy z roztadowaniem automatycznym - tryb seamless (Y-X mm) - Skrzydto 450 x 330
Minimalne wymiary ramy z systemem wzdtuznego tadowania obudowy i montazem progu - tryb seamless (Y-X mm) - 450 x 460
Obudowa Z

Minimalne wymiary ramy z systemem wzdtuznego tadowania obudowy i montazem progu - tryb seamless (Y-X mm) - 420 x 410
Obudowa L

Minimalne wymiary ramy z systemem wzdtuznego tadowania obudowy i montazem progu - tryb seamless (Y-X mm) - 450 x 440
Skrzydto

Minimalna wysokos$¢ profilu (mm) 35
Maksymalna wysokos$¢ profilu (mm) 110
Maksymalna szerokos¢ profilu (mm) - Obudowa 115
Maksymalna szerokos¢ profilu (mm) - Skrzydto 130

PREDKOSC POZYCJONOWANIA

0S X (m/min) 50

0S Y (m/min) 40

FUNKCJONOWANIE
Kompatybilnos¢ z kontrszablonem seamless L4
Kontrola temperatury ptyty grzejacej (°C) 200 + 300
Kontrola temperatury ogranicznikéw szwu spawalniczego: do 70°C o
System wzdtuznego tadowania obudowy i montazu progu s}
Jednostka roztadowywania ramy ze spawarki )
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ZABEZPIECZENIA | OStONY
Ostona obwodowa spawarki z trzech stron [
Ochrona gtowic i sygnalizatora Swietlnego [
System barier fotoelektrycznych do ochrony dostepu do strefy roboczej [
JEDNOSTKA STEROWANIA | KONTROLI
Wentylowana szafa elektryczna ®
Panel pneumatyczny ®
CNC-PC z procesorem Intel® ®
Kolorowy wyswietlacz graficzny LCD-TFT 15" [
Karta sieciowa RJ45 [

wigczony @ dostepny O
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