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Maszyny uzupetniajgce

Pita jednogtowicowa z podnoszong tarczg tnaca i zatadunkiem po lewej stronie, przeznaczona do ciecia pod dowolnym
katem w zakresie od 15° od strony lewej do 15° po stronie prawej.
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Strefa ciecia

Solidny poziomy stét w potaczeniu z
pionowym ogranicznikiem umozliwia
optymalne pozycjonowanie
obrabianego elementu, gwarantujac
wysoka precyzje ciecia.

Szuflada na widry

Praktyczna szuflada na widry
umozliwia efektywne zbieranie
pozostatosci po obrébce, zapewniajac
czystos¢ maszyny i obszaru
roboczego.
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Zaciski

Dzieki zastosowanym rozwigzaniom
technicznym, poziome i pionowe
zespoty zaciskéw gwarantujg zaréwno
ekstremalng sztywnos¢ blokowania
obrabianego elementu, jak i szybka
zmiane jego potozenia. Cechy
szczegdlne, ktére pozwalaja na
wykorzystanie tej maszyny do
produkcji okien i drzwi.
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Sterowanie

Konsola sterowania umozliwia tatwg i
intuicyjng obstuge maszyny. Poreczna
dZwignia ze stopniowana skalg
umozliwia szybkie ustawienie katowe
ostrza. Dodatkowy system regulacji
umozliwia natomiast dostosowanie
nacisku zaciskéw i predkosci wysuwu
ostrza.
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Mechaniczna regulacja nachylen posrednich

OSLONA STREFY CIECIA

Petna ze sterowaniem recznym L4
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UKLAD SMAROWNICZY

Mikro-mgietka emulsji olejowej

BLOKADA ELEMENTU

Para pionowych zaciskéw pneumatycznych [

Poziome dodatkowe zaciski opcja

3-fazowe (bez hamulca)

[ J
Moc (kW) 1,5
Obroty silnika (obr/min) 2.800
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Voilap S.p.A. Tel 059 895411 The right to make technical alterations is
Via Archimede, 10 Fax: 059 859404 reserved.

41019 - Limidi di Soliera (MO) P.IVA e C.F. 02057270361

ITALY info@somecopvc.com

Wwww.somecopvc.com



