KARTA CHARAKTERYSTYKI
TECHNICZNE)

20/02/2026

— (someco)

VE 3000/60

Jednostka do kontroli i
szklenia

Jednostka do kontroli i szklenia koncowej. Szybki, doktadny montaz okien, drzwi i elementéw. Stabilna konstrukcja
stalowa. Doktadnos¢ dzieki réwnolegtemu dociskowi belek mocujgcych z recznie obracanymi belkami dociskowymi. Prosta
obstuga wtacznikiem noznym. Pneumatyczne centrowanie $rodkowe, pétka na narzedzia i przytgcze sprezonego

powietrza, poczwdérne.
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Belka dociskowa

Pneumatyczne centrowanie srodkowe.

Dokfadnos¢ dzieki réwnolegtemu
dociskowi belek mocujacych

Witacznik nozny

Wszystkie funkcje regulowane sa
zaworami noznymi
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Tylne podpory

Tylne podpory profilowe w formie
listew Slizgowych z tworzywa
sztucznego

Przytacze sprezonego
powietrza, poczwérne

Przytacze sprezonego powietrza,
poczwérne do podtgczania narzedzi
pneumatycznych
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Listwy rolkowe

Dolny podajnik rolkowy z rolkami
nosnymi, L = 120 mm

Regulacja wysokosci
(Opcjonalnie)

Bezstopniowa regulacja wysokosci, L=
500 mm

The right to make technical alterations is
reserved.
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WYMIAR | WAGA

Dtugos¢ (mm) 3.050
Szerokos¢ (mm) 900
Wysokos¢ (mm) 2.600
Szerokos¢ dolnego przenosnika rolkowego (mm) 120
Waga (kg) 370

BLOKADA ELEMENTU

Maksymalna szerokos$¢ zaciskania (mm) 2.800
Minimalna szerokos¢ zaciskania (mm) 390
Wysokos¢ sztang zaciskowych (mm) 2.300
Szerokos$¢ sztang zaciskowych (mm) 100
Srodkowanie pneumatyczne L4

tadownos¢ (kg) 200
Regulowana wysokos¢ )
Pétka na narzedzia ®
Poczwérne przytacze sprezonego powietrza [ ]
Cisnienie powietrza roboczego (bar) 7
Zuzycie powietrza okoto (I/min) 35

wigczony @ dostepny O
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